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UČEBNA V PŘÍRODĚ

Dokumentace pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Legenda:

A
B
C

NOVÝ OBJEKT - UČEBNA V PŘÍRODĚ
STÁVAJÍCÍ OBJEKT - ZÁKL. ŠKOLA HAVÍŘOV-PODLESÍ F. HRUBÍNA - BAZÉN
STÁVAJÍCÍ OBJEKT - JEZÍRKO
HRANICE POZEMKŮ
HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ
HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
NAPOJENÍ STAVBY NA VSAKOVACÍ DRENÁŽ: PŘÍPOJKA / VSAK.DRENÁŽ
STÁVAJÍCÍ ODPADNÍ SPLAŠK. KANALIZACE DN300
PŘÍSTUP KE STAVBĚ / VSTUPY DO OBJEKTŮ/

55,58 m2

B

+3,750 = výška hřebene novostavby + 302,95m n.m.
+0,000 = horní úroveň betonové dlažby + 299,20m r.v.

,

/
ZPEVNĚNÉ PLOCHY:
STÁV. ASFALTOBETON   /   BETON. DLAŽDICE 300x300x30MM   /   BET.DLAŽDICE 500x500x50MM

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ:  STROM S KMENEM (BŘÍZA)

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ:  NÁLETOVÁ VZROSTLÁ ZELEŇ (bez kmene), KEŘE , TRÁVA,
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Vytyčení:

ROH STÁVAJÍCÍ BUDOVY
be
t.d
l.

/

ÚPRAVY STÁV. JEZÍRKA (ca5M2):
- VYBRÁNÍ NEČISTOT V TL.100MM
- VYBRÁNÍ NEČISTOT V MEZERÁCH
    MEZI STÁV. KAMENY
- VYČIŠTĚNÍ TLAKOVOU VODOU
- PO VYSUŠENÍ PROVÉST PENETRACI
   BETON. DNA A KAMENŮ
- PROVEDENÍ BETONÁŽE DNA BETONEM
  TL.50MM (TŘ.C25/30) VČ. STAVEB.
  SÍTĚ 4/150x4/150MM
- PROVEDENÍ BETONÁŽE MEZER MEZI
  KAMENY BETONEM

2x2mb 5,5mb

(PLOCHA: 22M2) (PLOCHA: 11M2)


